Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ.03 НАДЗОР ЗА УСТРОЙСТВОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»
Дисциплина: МДК 03.03. Технология неразрушающего контроля рельсов
Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
	Номер
	Время/ тип задания
	Код компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
	Содержание задания
	Ключи

	
	
	
	Умения
	Знания
	
	

	1
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия; определять необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	1. Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]
	Выкрашивание наплавленного слоя металла в местах наплавки

	2
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	2. [image: ]
Определите по схеме наименование дефекта.
	Поперечные трещины в головке в виде темного

	3
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	3.Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]
	Поперечные трещины в головке, возникшие от термомеханических повреждений из-за боксования и юза.

	4
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	4. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]
	Попречные трещины в головке вследствие ударов по рельсу (инструментом или рельсом друг о друга) и других механических повреждений.

	5
	 2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	5. Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]
	Поперечные трещины в головке из — за нарушений технологии сварки рельсов и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа

	6
	 2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	6. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]

	Трещины в головке в месте приварки рельсового соединителя

	7
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	7. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]

	Волноообразный износ и смятие головки рельса (длинные 25 — 150 см и короткие — менее 25 см волны)

	8
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	8. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]
	Смятие и вертикальный износголовки рельса из-за недостаточной прочности металла (равномерные и местные)

	9
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	9. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]

	Смятие и износ головки в зоне сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла до пропуска гарантийного тоннажа.

	10
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	10. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]
	Вертикальные расслоения шейки из-за нарушения технологии изготовления рельсов

	11
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 02
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач.
	номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств.
	11. Каким образом можно предотвратить появление в рельсах усадочной раковины:
а). – разогреванием стали повторно;
б). – добавлением в сталь раскислителей;
в). – уширить изложницу кверху и добавляя сталь;
 г). – уширить изложницу книзу и добавляя сталь.
	в).

	12
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	12. Как предотвратить появления в рельсах флокенов и волосовин:
а). – разогреванием стали повторно;
б). – добавлением в сталь раскислителей;
в). – уширить изложницу кверху и добавляя сталь;
г). – уширить изложницу книзу и добавляя сталь.
	б).

	


13



	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех  предложенных
	
	
	
	13. К группе заводских дефектов: Недопустимые дефекты макроструктуры относятся:
а). – Ломпас, Ус, Кривизна, Волнистость;
б). – Волосовины, Закаты, Плены, Рванины, Риски, Вкатанная окалина, Пережог, Вмятины;
в). – Расслой, Светлые и темные пятна, Завороты  корки, Пятнистая ликвация, Флокены;
г). –Ломпас, Закаты, Рванины, Волосовины, Риски, Пятнистая ликвация, Ус, Кривизна, Расслой.

	в). 

	14
	4 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	14.  К группе заводских дефектов: Дефекты геометрии рельсов относятся:
а). – Ломпас, Ус, Кривизна, Волнистость;	
б). – Волосовины, Закаты, Плены, Рванины, Риски, Вкатанная окалина, Пережог, Вмятины;	
в). – Расслой, Светлые и темные пятна, Завороты корки, Пятнистая ликвация, Флокены;
г). – Ломпас, Закаты, Рванины, Волосовины, Риски, Пятнистая ликвация, Ус, Кривизна, Расслой.
	а). 

	15
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	15. К группе заводских дефектов: Поверхностные дефекты металлургического происхождения, выявляемые внешним осмотром:
а). – Ломпас, Ус, Кривизна, Волнистость;	
б). – Волосовины, Закаты, Плены, Рванины, Риски, Вкатанная окалина, Пережог, Вмятины;	
в). – Расслой, Светлые и темные пятна, Завороты корки, Пятнистая ликвация, Флокены;
г). – Ломпас, Закаты, Рванины, Волосовины, Риски, Пятнистая ликвация, Ус, Кривизна, Расслой.

	б).

	16
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	В ультразвуковой дефектоскопии используют:
а). поверхностные и воздушные волны;
б). диагональные и нормальные волны;
в). вертикальные и горизонтальные волны;
г). продольные и поперечные волны.
	г). 

	17
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	17. Какие акустические колебания используют для обнаружения дефектов в рельсах:
а). – инфразвуковые;
б). – звуковые;
в). – ультразвуковые;
г). – гиперзвуковые.
	в). 

	18
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	18. Импульсы УЗК, излучаемые в контролируемое изделие, принято называть:
а). – зондирующими импульсами;
б). – доннымы импульсами;
в). – проникающими импульсами;
г). – распространяющие импульсы.

	а).

	19
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	19. Импульсы УЗК, отраженные от противоположной поверхности контролируемого изделия, называют:    а). – зондирующими импульсами;
б). – доннымы импульсами;
в). – проникающими импульсами;
г). – распространяющие импульсы.
	б). 

	20
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех  предложенных
	
	
	
	20. Определите лишнее при использовании Отраслевых стандартных образцов:
а). – при перемещении дефектоскопа по рельсам;
б). – при аттестации и проверки работоспособности  ПЭП;	
в). – при метрологической поверке ультразвуковых дефектоскопов;
г). – настройке УЗ дефектоскопа на заданный режим работы для контроля конкретного изделия.
	а).

	21

	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех  предложенных
	ОК 04
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
	21. Какой метод УЗ дефектоскопии недоступендля сплошного контроля рельсов пути, из-за двустороннего использования контролируемого изделия и не дает информации о расположении (координатах) обнаруженного дефекта:
а). – теневой метод;	
б). – зеркально-теневой метод;
в). – эхо-метод;
г). – зеркальный метод;	      
д). – дельта-метод.
	а). 

	22
	2  мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех  предложенных
	
	
	
	22. Какой метод УЗ дефектоскопии  не используется для сплошного контроля рельсов пути, а используется в экспертных (спорных) ситуациях:
а). – теневой метод;	
б). – зеркально-теневой метод;
в). – эхо-метод;
г). – зеркальный метод;	      
д). – дельта-метод.
	д).

	23
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	23.  Определить режим ПЭП, если две пластины: одна работающая на излучение, а другая – на прием размещены в одном корпусе, причем приемная и передающая пьезопластины отделяются электроакустическим экраном:
а). – раздельный;
б). – раздельно-совмещенный;
в). – совмещенный;
г). – все вышеперечисленное.
	б). 

	24
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	24. Определить режим ПЭП, если две пластины: одна работающая на излучение, а другая - на прием размещены в разных корпусах:
а). – раздельный;
б). – раздельно-совмещенный;
в). – совмещенный;
г). – все вышеперечисленное.
	а). 

	25
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.

	
	
	
	25.  Определить режим ПЭП, если одна пластина, осуществляющая поочередное излучение и прием УЗК:
а). – раздельный;
б). – раздельно-совмещенный;
в). – совмещенный;
г). – все вышеперечисленное.
	в).

	26
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	26. Для какого контроля предназначен УЗ однониточный дефектоскоп:
а). – для сплошного контроля пути;
б). – для контроля сварных стыков и отдельных сечений рельсов;
в). - для вторичного контроля рельсов и для контроля рельсов в труднодоступных местах (мосты, тоннели, станционные и подкрановые пути, и т.д.);
г). – все вышеперечисленное.
	в).

	27
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	27. Назовите метод намагничивания магнитного канала совмещенного вагона-дефектоскопа:
а). – полюсной;	
б). – циркулярный;
в). – полюсно-циркулярный;
г). – магнитодинамический.
	г). 

	28
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	28. Для какого контроля предназначен УЗ двухниточный дефектоскоп:
а). – для сплошного контроля пути;
б). – для контроля сварных стыков и отдельных сечений рельсов;
в). - для вторичного контроля рельсов и для контроля рельсов в труднодоступных местах (мосты, тоннели, станционные и подкрановые пути, и т.д.);
г). – все вышеперечисленное.
	а).

	29
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	29. Какие сигналы расшифровки записи магнитного канала совмещенного вагона-дефектоскопа от шпал:
а). – значительное уменьшение магнитного поля на сравнительно небольшой  протяженности по длине рельса, начинающийся с положительной полуволны большой амплитуды сигнала и заканчивающейся отрицательной; 
б). – плавное уменьшение магнитного поля на сравнительно большой протяженности по длине рельса, начинающейся с отрицательной полуволны небольшой амплитуды сигнала и заканчивающейся положительной;
в). - плавное уменьшение магнитного поля на сравнительно большой протяженности по длине рельса, начинающейся с положительной полуволны небольшой амплитудысиг нала и заканчивающейся отрицательной;
г). - значительное уменьшение магнитного поля на сравнительно небольшой протяженности по длине рельса, начинающийся с отрицательной полуволны большой амплитуды сигнала и заканчивающейся отрицательной.
	б).

	30
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	30. Сигналы расшифровки записи магнитного канала совмещенного вагона-дефектоскопа от стыковых накладок:
а). - начало и конец стыковых накладок дают практически однополярные  положительный и отрицательный импульсы со значительно большей, чем от подкладок амплитудой и меньшей длительностью, а от стыкового зазора возникает  кратковременный знакопеременный сигнал, начинающий с отрицательной полуволны, амплитуда сигналов от стыков в десятки раз больше, чем от подкладок;
б). - начало и конец стыковых накладок дают практически однополярные  положительный и отрицательный импульсы со значительно меньшей, чем от подкладок амплитудой и большей длительностью, а от стыкового
зазора возникает  кратковременный знакопеременный сигнал, начинающий с отрицательной полуволны, амплитуда сигналов от стыков меньше, чем от подкладок;
в). - начало и конец стыковых накладок дают практически однополярные отрицательный и положительный импульсы со значительно большей, чем от подкладок амплитудой и меньшей длительностью, а от стыкового
зазора возникает  кратковременный знакопеременный сигнал, начинающий с положительной полуволны, амплитуда сигналов от стыков в десятки раз больше, чем от подкладок;
г). -  начало и конец стыковых накладок дают знакопеременные начинающие с положительной полуволны, а от стыкового зазора возникает однополярная амплитуда большей дли длительностью.

	в).

	31
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе






	особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений
	31.Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]
	Трещины в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за повышенного динамического воздействия в стыках

	32
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	32. Определите по схеме наименование дефекта.

[image: ]
	Трещины в шейке и в местах перехода к головке от ударов по шейке и других механических повреждений, от маркировочных знаков, отверстий и других концентраторов напряжений.

	33
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	33. Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]
	Трещины в шейке в зоне сварного стыка из-за нарушений технологии сварки и обработки сварных стыков, приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа

	34
	2  мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	34. Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]
	Трещины и выколы в подошве из-за нарушений технологии изготовления

	35
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	35. Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]

	Промежуточное

	36
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	36. Определите по схеме наименование дефекта. 
[image: ]
	Нарушение прямолинейности рельса, допущенное при выгрузке с подвижного состава, ударах и т.п.

	37
	2 мин
Задание открытого типа на знание дефектов рельсов
	
	
	
	37. Определите по схеме наименование дефекта.
[image: ]
	Поперечные усталостные трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие недостаточной контактно-усталостной прочности металла, приведшие к отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа.

	38
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	38. Определите код дефекта по его наименованию: Поперечные трещины в головке, возникающие от термомеханических повреждений из-за боксования и юза:
а). – 14.1-2;
б). – 24.1-2;
в). – 12.1-2;	
г). – 64.1-2.
	б).

	39
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	39.  Определить код дефекта: Горизонтальные продольные трещины в головке из-за	нарушения технологии изготовления  рельсов:
а). – 30.1-2;
б). – 31.1-2;
в). – 50.1-2;	
г). – 55.1-2
	а).

	40
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	40. Определить код дефекта: Изломы из-за образования и развития трещин в шейке от отверстий и в месте перехода шейки в головку:	
а). – 33.1;
б). – 38.1;
в). – 73.1;	
г). – 53.1.
	в).

	41
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	ОК 07
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона.
	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона.
	41. Определить код дефекта: Трещины и выкрашивания металла на поверхности катания головки из-за нарушений технологии изготовления рельсов (закатов, волосовин, плён и т.п.):
а). – 14.1 - 2;
б). – 10.1 - 2;
в). – 20.1 - 2;
г). – 31.1 - 2.
	б).

	42
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	42. Определить код дефекта: Выкрашивание наплавленного слоя металла в местах наплавки:
а). 10.1 – 2;
б). 12.1 – 2;
в). 18.1 – 2;
г). 72.1 – 2.

	в). 

	43
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	43. Определить код дефекта: Нарушение прямолинейности рельса, допущенное при сварке:
а). 86.3 – 4;
б). 56.3 – 4;
в). 46.3 – 4;
г). 26.3 – 4.
	а).

	44
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.

	
	
	
	44. Какой срок службы деревянных шпал?
1 - 5 лет;
2 – 10 лет;
3 -  17 лет

	3

	45
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	45.Для сплошного контроля пути, применяют дефектоскопы:
а). – АДС-02, Авикон-01, РДМ-2, РДМ-22;
б). – РДМ-1;
в). – РДМ-3, РДМ-33;
г). – Авикон-11. 
	а). 

	46
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	46.  Для скоростных средств дефектоскопии устанавливают:
а). – АДС-02, Авикон-01, РДМ-2, РДМ-22;
б). – РДМ-1;
в). – РДМ-3, РДМ-33;
г). – Авикон-11.

	г). 

	47
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	47. Для контроля сварных стыков и отдельных сечений рельсов, применяют дефектоскопы:
а). – АДС-02, Авикон-01, РДМ-2, РДМ-22;
б). – РДМ-1;
в). – РДМ-3, РДМ-33;
г). – Авикон-11.
	в). 

	48
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	48. Для вторичного контроля рельсов и для контроля рельсов в труднодоступных местах(мосты, тоннели, станционные и крановые пути, и т.д.), применяют дефектоскопы:
а). – АДС-02, Авикон-01, РДМ-2, РДМ-22;
б). – РДМ-1;
в). – РДМ-3, РДМ-33;
г). – Авикон-11.
	б).

	49
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	49. Для каких целей используют стандартные образцы:
а). – для обеспечения безопасности дефектоскопистов;
б). – для строгой отчетности;		
в). – для формальности;
г). – для обеспечения единства измерений.
	г). 

	50
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	50. Какие стандартные образцы получили наибольшее распространение на железнодорожном транспорте: а). - СО-1, СО-1Р, СО-2, СО-2Р; СО-3, СО-3Р;	
б). - СО-1, СО-1Р, СО-2, СО-3, СО-3Р;
в). - СО-1, СО-2, СО-3;  
г). - СО-1Р, СО-2Р, СО-3Р.   
	б). 

	51
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
	использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности
	роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения
	51. Для каких целей в ПЭП пьезоэлектрическую пластину демпфируют:
а). – для гашения собственных колебаний, чтобы длительность зондирующего импульса не превышала длительность	 приложенного импульса электрического напряжения;
б). – для усиления собственных колебаний,   чтобы длительность зондирующего импульса не превышала длительность приложенного импульса электрического напряжения;
в). – для гашения длительности приложенного импульса электрического напряжения, чтобы превышала длительность собственных колебаний зондирующего импульса;
г). – для эстетического оформления.


	а). 

	52
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	52. В функциональной схеме УЗ дефектоскопов электрический ток вырабатывает:
а). – карбюратор;	
б). – терминатор;	
в). – генератор;	
г). – реостат.
	в). 

	53
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	53. В функциональной схеме УЗ дефектоскопов выработанный электрический ток одновременно поступает, в т.ч.:
а). – в рельс;
б). – в преобразователь;	
в). – в усилитель;	
г). – в приемник.	
	б). 

	54
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	54. Какой блок в функциональной схеме УЗ дефектоскопов определяет дефектность рельса:
а). – генератор строб-импульса  ГСИ;
б). – каскад совпадений КС;
в). – каскад временной задержки ВЗ;
г). – приемник Пр.
	б). 

	55
	2  мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	55. Какой блок в функциональной схеме УЗ дефектоскопов вырабатывает импульсы прямоугольной формы, используемый для выделения нужных сигналов:
а). – генератор строб-импульса  ГСИ;
б). – каскад совпадений КС;
в). – каскад временной задержки ВЗ;
г). – приемник Пр.
	а).

	56
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	56. . В функциональной схеме УЗ дефектоскопов выработанный электрический ток, также одновременно поступает, в т.ч.:		
а). – генератор строб-импульса  ГСИ;
б). – каскад совпадений КС;
в). – каскад временной задержки ВЗ;
г). – приемник Пр.
	в).

	57
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	58. Какой блок в функциональной схеме УЗ дефектоскопов задерживает импульс на некоторое время:
а). – генератор строб-импульса  ГСИ;
б). – каскад совпадений КС;
в). – каскад временной задержки ВЗ;
г). – приемник Пр.
	в).

	59
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.

	
	
	
	59. В какой блок в функциональной схеме УЗдефектоскопов поступает информация о состоянии дефектности рельса:
а). – генератор строб-импульса  ГСИ;
б). – каскад совпадений КС;
в). – каскад временной задержки ВЗ;
г). – приемник Пр.
	г).

	60
	3 мин
Задание открытого типа на знание элементов всп
	
	
	
	60. Какой вес имеют деревянные шпалы?
	Около 100 кг.

	61
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	ПК 3.3. Контролировать состояние рельсов, элементов железнодорожного пути и сооружений с использованием диагностического оборудования.
	производить осмотр участка железнодорожного пути диагностическими оборудованиями; производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов

	систему надзора, ухода и ремонта рельсов, элементов железнодорожного пути и сооружений; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов

	
61. Какова основная причина появления  дефекта 18.1-2?
А) Естественный износ рельса в процессе длительной эксплуатации под поездами;
Б) Нарушение технологии наплавки, ведущее к низкой прочности соединения металлов;
В) Заводской брак при прокате рельса (расслоение металла);
Г) Воздействие низких температур, вызывающее хрупкость металла
	Б)

	62
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	62. При ультразвуковом контроле рельса с выкрашиванием наплавленного слоя, что необходимо проверить в первую очередь (18.1-2)?
А) Твердость металла вокруг дефекта;
Б) Соответствие длины дефекта нормативным значениям;
В) Отсутствие под выкрашиванием поперечной трещины;
Г) Толщину оставшегося наплавленного слоя.

	В)

	63
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	63. При какой глубине дефекта и скорости движения поезд может следовать по участку со скоростью 100 км/ч (18.1-2)?
А) При глубине более 6,0 мм;
Б) При глубине от 2,0 до 3,0 мм;
В) При глубине от 3,0 до 4,0 мм;
Г) При глубине о 4,0 до 6,0 мм.
	В)

	64
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	  64. Какова основная причина, по которой рельс с поверхностными повреждениями (выкрашиваниями, трещинами) относят к дефектным (ДР) по коду 19.0-1-2?
А) Из-за опасности излома рельса под поездом.
Б) Из-за повышенного шума при прохождении подвижного состава.
В) Из-за невозможности надежного ультразвукового контроля внутренних дефектов.
Г) Из-за несоответствия геометрических размеров головки рельса нормативам.
	В)

	65
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	65. При каком условии рельс признается контроленепригодным при ультразвуковом контроле(19.0-1-2)?
А) При наличии на поверхности рельса следов коррозии.
Б) При срабатывании индикации дефектоскопа из-за отражения от подошвы рельса.
В) Если на участке 12,5 м есть три и более мест с пропаданием донного сигнала на глубине 20-70 мм суммарной длиной более 140 мм.
Г) Если глубина поверхностного дефекта превышает 2 мм на длине более 25 мм.
	В)

	66
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	66. Каковы сроки и меры, предписанные для устранения причин контроленепригодности рельса(19.0-1-2)?
А) В течение 14 дней провести шлифовку рельса, иначе скорость ограничивается до 40 км/ч.
Б) В течение 5 дней принять решение, а в течение 14 дней реализовать меры (наплавка, шлифовка, замена), иначе скорость ограничивается до 60 км/ч.
В) Рельс должен быть заменен немедленно в течение 24 часов без права ограничения скорости.
Г) Скорость движения немедленно ограничивается до 60 км/ч, после чего дается 30 дней на разработку мер.
	Б)

	67
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.

	
	
	
	67. Что является основной причиной образования поперечных трещин в головке рельса согласно материалу(20-1-2)?
А) Нарушение технологии наплавки рельсов в пути.
Б) Наличие флокенов — зернистых надрывов, расположенных глубоко в металле.
В) Интенсивный боковой износ от воздействия гребней колес.
Г) Коррозионное растрескивание под напряжением.
	Б)

	68
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	68. При каком условии поперечная трещина в головке рельса считается достигшей критического размера, способного привести к излому (при температуре выше -20°С)? (20-1-2)
А) При выходе трещины на поверхность катания.
Б) При распространении трещины на шейку рельса.
В) При размере трещины, превышающем 14-16 мм по высоте или 25-30% поперечного сечения головки.
Г) При обнаружении в рельсе светлого или темного пятна.
	В)

	69
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	69. Каковы первоочередные действия при обнаружении в рельсе поперечной трещины в головке (20-1-2)?
А) Ограничить скорость движения до 40 км/ч и наблюдать за развитием дефекта.
Б) Отнести рельс к дефектным (ДР) и запланировать его замену по графику.
В) Классифицировать рельс как остродефектный (ОДР) и заменить его без промедления.
Г) Направить рекламацию производителю и продолжить эксплуатацию до получения результатов экспертизы.
	В)

	70
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	70. Что, согласно тексту, является началом образования дефекта (21.1 2)?

А). Возникновение поперечной трещины от поверхности рельса, приводящее к излому.
Б) Скопление неметаллических включений, вытянутых при прокатке, с последующим образованием выкрашивания (дефект 11.1 2).
В) Образование внутренней продольной трещины (ВПТ) от строчек неметаллических включений или продольной трещины от поверхности рельса.
Г) Превышение критической площади поперечного сечения головки трещиной (25–30%) при температуре выше –20°С.
	В)

	71
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	ПК 3.4 Выявлять неисправности в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений средствами диагностики.

	выявлять неисправности в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений средствами диагностики
	виды неисправностей в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений, способы их устранения
- средства диагностики железнодорожного пути и искусственных сооружений, методы диагностики
	71.
В каком случае рельс типа Р65 с выявленной поперечной трещиной считается остродефектным (ОДР) и подлежит замене без промедления(21.1 2)?

А) Если трещина не выходит за вертикальную ось симметрии головки и не выходит на поверхность рельса.
Б) Если трещина расположена на расстоянии менее 3 м от сварного шва.
В) Если трещина выходит за вертикальную ось симметрии рельса или вышла на поверхность рельса.
Г) Если площадь поперечного сечения головки, охваченная трещиной, превышает 15% при температуре ниже –20°С.
	В)

	72
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	72. При каком условии НЕ допускается устанавливать шестидырные накладки на рельс с дефектом (21.1-2)?

А. Если дефект расположен на расстоянии менее 12,5 м от уже имеющегося дефекта, взятого в накладки.
Б. Если дефект расположен на расстоянии менее 2,5 м от торца рельса (конца плети).
В. Если дефект расположен на расстоянии менее 3 м от сварного шва.
Г. При любом из перечисленных условий.
	Г)

	73
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	73. УЗК стыков электроконтактной сварки рельсов, выполняемый эхоимпульсным методом поперечными волнами в направлении продольной оси рельса по следующим схемам – подошва:
а). – снизу;		
б). – сверху;
в). – сбоку с обеих поверхностей и с поверхности катания;
г). – с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей.
	а).

	74
	2 мин
Задание откры-того типа на зна-ние элементов земляного по-лотна
	
	
	
	74. Трещины на откосах, повышенная растительность, просадки рельсовых нитей, толчки свидетельствуют о наличии в земляном полотне балластных углублений или пучинам?
	Балластных углублений

	75
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	75. К какой группе деформаций относят пучины:
а) к первой
б) ко второй
в) к третей
г) к четвертой
д) в пятой
	а)

	76
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	76. Указать определение термина «Мертвая зона»:
а). – область контроли¬руемого изделия, прилегающая к контактной поверхности, дефекты в которой не выявляются при за¬данной условной чувствительности дефектоскопа с пре¬образователем;
б). – область контроли¬руемого изделия, обработанная антисептиками в соответствии с экологическими требованиями охраны  фауны, с целью предотвращения столкновения с поездом животных, птиц, насекомых  для отпугивания их от ж/д пути, а также предотвращения схода состава с рельс;
в). – область контроли¬руемого изделия, прилегающая к контактной поверхности в которой наибольшая амплитуда колебаний пьезоэле мента достигается при резонансе, т.е. когда собственная частота его колебаний срвпадает с частотой  возбуждающего переменного напряжения;
г). – область контроли¬руемого изделия, прилегающая к контактной поверхности в которой количествен- ная характеристика резонансных свойств пьезоэлемента, показывающая, во	сколько раз амплитуда вынуж-денных колебаний намного ниже резонансной.
	а).

	77
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором двух ввариантов ответов из четырех предложенных.
	
	
	
	77. УЗК стыков электроконтактной сварки рельсов, выполняемый эхоимпульсным методом поперечными волнами в направлении продольной оси рельса	по следующим схемам - ГОЛОВКА:
а). – снизу;		
б). – сверху;
в). – сбоку с обеих поверхностей и с поверхности катания;
г). – с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей.
	г).

	78
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа из четырех предложенных.
	
	
	
	78. УЗК стыков электроконтактной сварки рельсов, выполняемый эхоимпульсным методом поперечными волнами в направлении продольной оси рельса по следующим схемам – шейка:
а). – снизу;		
б). – сверху;
в). – сбоку с обеих поверхностей и с поверхности катания;
г). – с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей.
	в).

	79
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	79. Чем измеряется износ металлических частей стрелочного перевода?
1 — ЦУП,
2 — ПШВ,
3 - КОР
	2

	80
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	80. К чему может привести угол в плане?
1 — к выбросу бесстыкового пути,
2 — к крушению поездов;
3 — к отказу работы бесстыкового пути.
	1

	81
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.
	ПК3.6
Организовывать соблюдение требований охраны труда при надзоре и контроле технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений.





	пользоваться приспособлениями, инструментом, применять средства индивидуальной защиты при осмотре конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна и искусственных сооружений
	нормативно-технические документы по выполнению работ по надзору и контролю технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений;
правил применения средств индивидуальной защиты; требования охраны труда,
	
Кто ограждает место проведения путевых работ?
1 — монтер;
2 — бригадир;
3 — мастер;
4 - сигналист
	
4

	82
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-женных.
	
	
	
	82 УЗК стыков электроконтактной сварки рельсов, выполняемый эхоимпульсным методом поперечными волнами в направлении продольной оси рельса по следующим схемам – перья подошвы:
а). – снизу;		
б). – сверху;
в). – сбоку с обеих поверхностей и с поверхности катания;
г). – с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей.
	б).

	83
	3  мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных.
	
	
	
	83. УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов должно быть обеспечено прозвучивание стыка с двух сторон по следующим методам и схемам прозвучивания – головка и шейка:
а). с поверхности катания поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода =45" (зеркальный метод);	
б). с обеих боковых поверхностей головки поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода α =45° (зеркальный метод); 	
в). с поверхностей, соответственно, головки, шейки и перьев подошвы (кроме нижней поверхности) поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=70° (эхоимпульсный метод);
г). с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей, а также шейка - с поверхности катания поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=45° (эхоимпульсный метод);
д). с поверхности катания продольными волнами ПЭП с углом ввода а=0° (эхоимпульсный метод).

	
д).

	84
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложен-ных.
	
	
	
	84. УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов должно быть обеспечено прозвучивание стыка с двух сторон по следующим методам и схемам прозвучивания – головка:	
а). с поверхности катания поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода =45" (зеркальный метод);	
б). с обеих боковых поверхностей головки поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода α =45° (зеркальный метод); 	
в). с поверхностей, соответственно, головки, шейки и перьев подошвы (кроме нижней поверхности) поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=70° (эхоимпульсный метод);
г). с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей, а также шейка - с поверхности катания поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=45° (эхоимпульсный метод);
д). с поверхности катания продольными волнами ПЭП с углом ввода а=0° (эхоимпульсный метод).
	г).

	85
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	85. Для чего и где на мостах укладывают уравнительный прибор?
1 – на опорах, для укладки на него пролетного строения;
2- на тротуаре, для безопасного прохода людей;
3- над подвижными опорами в рельсовую колею для компенсации температурных деформаций.
	3

	86
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	86. Во что должен быть одет монтер пути при выходе на путь?
1 — жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, дождевик, нарукавники, головной убор;
2 -  жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные,  головной убор;
3 -жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, дождевик, головной убор.
	2

	87
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	87. На каком расстоянии от рельса должны находиться монтеры пути при пропуске скоростных поездов?
1 — не менее 2.5 м;
2 — не менее 3.0 м,
3 — не  менее 5,0 м.
	3

	88
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложен-ных.
	
	
	
	88. УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов должно быть обеспечено прозвучивание стыка с двух сторон по следующим методам и схемам прозвучивания – головка, шейка и подошва:
а). с поверхности катания поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода =45" (зеркальный метод);	
б). с обеих боковых поверхностей головки поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода α =45° (зеркальный метод); 	
в). с поверхностей, соответственно, головки, шейки и перьев подошвы (кроме нижней поверхности) поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=70° (эхоимпульсный метод);
г). с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей, а также шейка - с поверхности катания поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=45° (эхоимпульсный метод);
д). с поверхности катания продольными волнами ПЭП с углом ввода а=0° (эхоимпульсный метод).
	в).

	89
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложен-ных.
	
	
	
	89. УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов должно быть обеспечено прозвучивание стыка с двух сторон по следующим методам и схемам прозвучивания – головка:
а). с поверхности катания поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода =45" (зеркальный метод);	
б). с обеих боковых поверхностей головки поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода α =45° (зеркальный метод); 	
в). с поверхностей, соответственно, головки, шейки и перьев подошвы (кроме нижней поверхности) поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=70° (эхоимпульсный метод);
г). с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей, а также шейка - с поверхности катания поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=45° (эхоимпульсный метод);
д). с поверхности катания продольными волнами ПЭП с углом ввода а=0° (эхоимпульсный метод).
	б).

	90
	2 мин
[bookmark: _GoBack]Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложен-ных.
	
	
	
	90. УЗК стыков алюмино-термитной сварки рельсов должно быть обеспечено прозвучивание стыка с двух сторон по следующим методам и схемам прозвучивания – шейка:
а). с поверхности катания поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода =45° (зеркальный метод);	
б). с обеих боковых поверхностей головки поперечными волнами двумя ПЭП с углами ввода α =45° (зеркальный метод); 	
в). с поверхностей, соответственно, головки, шейки и перьев подошвы (кроме нижней поверхности) поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=70° (эхоимпульсный метод);
г). с поверхности катания и с обеих боковых поверхностей, а также шейка - с поверхности катания поперечными волнами ПЭП с углом ввода α=45° (эхоимпульсный метод);
д). с поверхности катания продольными волнами ПЭП с углом ввода а=0° (эхоимпульсный метод).
	а).
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